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散布イメージ
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タンクと散布ノズルを一体化。タンクと散布ノズルを一体化。
結構スリムになりました。結構スリムになりました。

定置式凍結防止剤散布装置の電源にバッテリー定置式凍結防止剤散布装置の電源にバッテリー
を採用し、設置・撤去が簡単！を採用し、設置・撤去が簡単！

散布口

タンク
ハッチ

★土木・電源工事が不要で、使いたい時期にだけ
設置して、使わなくなったら撤去することが簡単
にできます。

★電源バッテリーには、密閉式のディープサイク
ルバッテリーを採用し、バッテリー液の補充は不
要です。バッテリーの必要容量は散布設定や設置周囲環境等
で変動しますので、装置検討時にご相談ください。

★ソーラー電池（オプション）を選択することで、
バッテリー管理を大幅に簡略することが出来ます。

★液状の凍結防止剤に対応します。

★自動散布運転では、散布時間と外気温度・散布
回数（散布量）を設定します。

★様々なオプションを用意していますので、用途

に合わせて柔軟に対応します。

オプション例

※通行者監視センサーは電波方式ですが、技術基準適合品を採用していますので、免許
および使用申請等の必要はありません。
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本社 北海道札幌市白石区東札幌２条６丁目７－１４

第２トーホービル３Ｆ

TEL 011-824-1571 FAX 011-824-1977

札幌工場 北海道恵庭市北柏木町３丁目５１番

TEL 0123-32-3788 FAX 0123-33-4574

株式会社⽯⿊鋳物製作所 販売店

通行者監視センサー

バッテリー容量

ソーラー電池

引きずり効果

走行ライン

本体
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散布範囲

簡易噴射式凍結防止剤散布装置
型式

ＳＤＣ－０１

散布摘要 １車線１方向

散布形式 定置設置による路面表面への直接散布形式

散布方式 ポンプによる加圧噴射方式

電圧 DC24V

散布時
電流

1.2A

装置重量 2.94kN (300kg)※バッテリー含まず

使用薬剤 液体状凍結防止剤
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